CENTRALNE OGRZEWANIE, ZA CO PLACIMY, DLACZEGO S A ROZNE
ZALICZKI

Wysokai¢ optaty za ciepto naliczanej naszym Odbiorcom uzatama jest w szczegoélsa
od trzech czynnikow:

1. Wielkosci zamowionej przez Odbior@ mocy cieplnej;
2. Grupy taryfowej, do ktorej obiekt Odbiorcy zostat zaklasyfikowany;
3. llosci zuzytego przez Odbiore ciepta w danym okresie rozliczeniowym.

Optaty, ktorymi obcjza Odbiorcow ciepta dziglsic na dwa rodzaje:
- opfaty state
- optaty zmienne

OPLATY STALE

to optaty za zaméwian moc ciepla iustugi przesylowe, obliczane jako optaty roczne,
pobierane w 12 miegiznych ratach.

Optata stata za zamowiog moc cieplm - obliczana jest jako iloczyn zamowionej mocy
cieplnej i stawki optaty statej za zaméwipmoc ciepln dla danej grupy taryfowej.

Optata stata za ustugi przesytowe obliczana jest jako iloczyn zamowionej mocy thep
i stawki optaty statej za ustugi przesytowe dla ejagrupy taryfowej.

Zarowno wielkd¢ zamowionej mocy cieplnej jak i kod grupy taryfowddp jakiej zostat
zaklasyfikowany obiekt Odbiorcy, znajdujsic w umowie sprzedg ciepta w czsci
"Zamowienie mocy cieplnej". Kryteria podziatu obiék na grupy taryfowe oraz ceny i stawki
optat znajdyj si¢ w naszej taryfie dla ciepta.

Wysokai¢ optat statych ponoszonych przez Odbgonezaleniona jest bezpwednio od
wielkosci zaméwionej przez Odbiogenocy cieplnej dla poszczegolnych asortymentowtaiep
Zgodnie z definicj zawary w rozporadzeniu taryfowym:"zamowiona moc cieplna to
ustalona przez Odbiogclub podmiot ubiegajcy sk 0 przygczenie do sieci cieptowniczej
najwigksza moc cieplna, jaka w danym obiekcie vggstw warunkach obliczeniowych, ktora
zgodnie z okrdonymi w odgbnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaigeni
technologicznymi dla tego obiektu jest nigzima do zapewnienia:

a. pokrycia strat ciepta w celu utrzymania normatywrtemperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach

b. utrzymania normatywnej temperatury cieptej wody wntach czerpalnych

c. prawidtowej pracy innych urgdzei lub instalaciji.”

Wielkos¢ zamowionej mocy cieplnej ma beZpednie przeteenie na ilé¢ dostarczonego do
obiektu Odbiorcy ciepta w jednostce czasu, przyed&nej temperaturze zewtnznej. Jeeli
zamoOwiona moc cieplna¢tizie zbyt mata, szczegollnie przyzsiych temperaturach
zewretrznych, nie wystarczy do odpowiedniego podgrzgaaietrza w pomieszczeniach do
ktérych dostarczane jest ciepto. Oprocz tegow pomieszczeniactetizie po prostu zimno,
bardzo cesto przy zamionej w stosunku do potrzeb wieldd zamdwionej mocy cieplnej,



Odbiorca kdzie zwracat nénik ciepta o zarionej temperaturze powrotu, w stosunku do
wartasci ujetych w tabeli regulacyjnej. Oznacza to przekrocegarzez Odbiokczamowionej
mocy cieplnej, a wic pobor ciepta niezgodnie z warunkami umowy. WdhKprzypadkach
dostawca ciepta informuje Odbigro fakcie przekroczenia zamowionej mocy cieplnejzor
zwraca s} z propozycy dostosowania jej wiellkgi do rzeczywistego zapotrzebowania.
W przypadku przekroczenia przez Odbgrzamowionej mocy cieplnej, dostawcy ciepta
przystuguje réwnig prawo zastosowania sankcji finansowych z tegduytu

Wielkos¢ zamdwionej mocy cieplnej dla danego obiefitudynku lub lokalu Odbiorcy)
zalezna jest od kilku czynnikow, a przede wszystkim:

- wielkosci i kubatury ogrzewanego obiektu

- technologii wykonania ogrzewanego obiektu i jegocieplenia

- sposobu gospodarowania cieptem przez Odbiagc

OPLATY ZMIENNE

to optaty za zayte ciepto, oraz za ustugi przesytowe, uzalene od ildci zuzytego przez
Odbiore ciepta w danym okresie rozliczeniowym. Optaty znme naliczaneasjedynie w
mieshcach, w ktorych nagpit faktyczny pobér ciepta przez Odbigrc

Optata zmienna za ciepto- obliczana jest jako iloczyn #oi zuzytego ciepta ustalonej na
podstawie odczytu ukladu pomiarowego (licznikéwptag i ceny ciepta.

Optata zmienna za ustugi przesytowe obliczana jest jako iloczyn doi zuzytego ciepta
ustalonej na podstawie odczytu wskaagktadu pomiarowego (licznikéw ciepta) i stawki
optaty zmiennej za ustugi przesytowe, dla danepygraryfowej.

Do optat zmiennych zaliczagsiakze

Optate za uzupetnianie ubytkow nénika ciepta w instalacjach odbiorczych- catkowit
ilos¢ ubytkdw naénika ustala si na podstawie wskazavodomierza zainstalowanego veie
cieplnym, a nasgpnie dzieli s¢ ja pomiedzy wszystkich Odbiorcow ciepta ogrzewanych z
danego wzta cieplnego, proporcjonalnie do wieflcd zamowionej przez poszczegolnych
Odbiorcow mocy cieplnej na cele c.o.

Na wysokd¢ optat za ciepto nie wptywa okilena przez Odbiokcw umowie sprzeds ciepta
wielkos¢ cisnienia statycznego oraz dyspozycyjnego, adgbojemné¢ instalacji odbiorczej
c.o. Dane te jednak umloviajg naszym stdbom eksploatacyjnym ustawienie optymalnych
parametrow dostawy ciepta oraz zredukowanie do mum wszelkich utrudnie

i niedogodnéci z tym zwizanych(szumy w instalacji odbiorczej, niedogrzewaniesaych
kondygnacji budynku, przecieki na ge#eniach elementow instalacji odbiorczej itp.)



