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	LOKALIZACJA
	PODZESPÓŁ
	PROCEDURA
	CZĘSTOTLIWOŚĆ

	Kabina Dźwigu
	Kabina i elementy kabiny
	Sprawdzić stan kabiny, wskazać elementy uszkodzone
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Przyciski dyspozycji
	Sprawdzić poprawność działania przycisków dyspozycji
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Wskaźnik kierunku
jazdy
	Sprawdzić poprawność działania
wskaźników
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Ruszanie,
zatrzymywanie,
poziomowanie

	Sprawdzić, w razie potrzeby wyregulować
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Przycisk otwierania drzwi
	Sprawdzić stan drzwi i poprawność ich otwierania i zamykania
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Rozpraszacz światła
	Czyszczenie
	Raz na 3 miesiące, pierwszy poniedziałek kwartału

	
	System Intercom
	Wyłączyć wyłącznik główny. Wcisnąć przycisk i sprawdzić, czy połączenie zostało nawiązane
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Luz pomiędzy prowadnicami a ścianami kabiny
	Sprawdzić luz
	Raz w miesiącu pierwszy poniedziałek

	
	Czujnik obciążenia
	Przekroczyć nominalne obciążenie kabiny.
Sprawdzić, czy czujnik działa
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Zabezpieczenia antykorozyjne kabiny
	Sprawdzić stan konstrukcji kabiny, usunąć ślady korozji, zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.
	Raz na 12 miesięcy — w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy

	Maszynownia -
Dźwig
Elektryczny
	Olej, silnik, napęd
	Sprawdzić poziom oleju. Sprawdzić, czy nie ma wycieków i czy istnieje potrzeba jego uzupełnienia bądź wymiany
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Olej, silnik, napęd
	Sprawdzić poprawność działania poszczególnych elementów zespołu napędowego (koło, silnik, kotwy, prowadniki itp.)
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Koło cierne
	Sprawdzić stopień zużycia rowków koła
	Raz na 12 miesięcy — w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy

	
	Liny
	Sprawdzić stan lin nośnych
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Ogranicznik
prędkości
	Sprawdzić poprawność działania ogranicznika i linki ogranicznika
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Tablica połączeń
	Sprawdzić stan połączeń i parametrów cewek
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Hamulec
	Sprawdzić poprawność działania i ewentualnie wyregulować
	Raz na 3 miesiące, pierwszy poniedziałek kwartału

	
	Maszynownia
	Sprzątnąć
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Dyferencjał
	Sprawdzić poprawność działania dyferencjału, wyłączników
końcowych/ krańcowych
	Raz na 12 miesięcy — w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy

	
	Rygle
	Sprawdzić poprawność działania rygli
	Raz na 12 miesięcy — w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy

	
	Platforma konserwacyjna
	W przypadku dźwigów bez maszynowni, sprawdzić stan platformy i mechanizm rozkładania
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	Maszynownia
Dźwig
Hydrauliczny
	Poziom oleju
	Sprawdzić poziom oleju na najwyższym przystanku. Poziom oleju powinien wynosić 5-10 cm ponad poziom silnika
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Stan oleju
	Wymienić (olej dostarcza Zamawiający) olej jeśli jest: mętny, żółtawo-biały — w oleju znajduje się woda; czarny lub bardzo ciemny — olej stary
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Wycieki oleju w agregacie
	Ustalić czy występują wycieki oleju w bloku cylindra, filtrze, kraniku zamykającym
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Wężyki, złączki, rurki
	Kontrola stopnia zużycia
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Zawór zamykający i
manometr
	Kontrola poprawności działania
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Zawory
	Kontrola poprawności działania zaworów, przystawki oraz awaryjnego wypływu
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Silnik / pompa
	Kontrola działania (temperatura, hałas)
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Wydajność i napięcie silnika
	Zmierzyć napięcie na każdej fazie silnika.
Porównać do wyników podawanych przez agregat
	Raz na 6 miesięcy, pierwszy poniedziałek czerwca, pierwszy poniedziałek grudnia

	
	Tablica przyłączeń
	Sprawdzić ogólny stan przewodów, złączek itp.
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	System
	Wyłączyć wyłącznik główny, gdy kabina
	Raz na 6 miesięcy — 1 raz

	
	automatycznej
ewakuacji
	jest w ruchu. Kabina powinna zjechać na najniższy przystanek lub przystanek drogi ewakuacyjnej
	pierwszy poniedziałek miesiąca po zawarciu umowy,

	
	Maszynownia
	Sprzątanie maszynowni
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Zawór nadciśnienia, dyferencjał
	Sprawdzić zawór nadciśnienia, który aktywuje dyferencjał. Przejechać wyłączniki krańcowe i sprawdzić ich działanie
	Raz na 12 miesięcy — w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy

	
	Czystość filtra zwrotnego
	Zakręcić zawór zamykający. Zjechać kabiną w dół. Odkręcić tylną osłonę i oczyścić filtr
	Raz na 12 miesięcy — w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy

	
	Skraplanie wody w zbiorniku
	Usunąć wodę ze zbiornika
	Raz na 12 miesięcy — w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy

	Poszczególne przystanki
	Wskaźniki i przyciski
	Kontrola poprawności działania przycisków i sygnałów alarmowych
	Raz na 12 miesięcy — w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy

	
	Szyb
	Kontrola stanu
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Otwieranie i zamykanie drzwi
	Sprawdzić poprawność otwierania i zamykania drzwi
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Urządzenie blokujące drzwi
	Sprawdzić poprawność działania mechanicznego /elektrycznego mechanizmu blokującego
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	System ręcznego ściągania kabiny
	Dźwigi bez maszynowni, sprawdzić poprawność działania systemu
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Mechanizm drzwi
	Wyczyścić i wyregulować mechanizmy. Sprawdzić otwieranie drzwi przy pomocy klucza awaryjnego otwierania
	Raz na 6 miesięcy — 1 raz pierwszy poniedziałek miesiąca po zawarciu umowy

	
	Kontakty i rygle
	Sprawdzić działanie rygli
	Raz na 12 miesięcy — w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy

	Szyb dźwigu
	Czystość dachu kabiny
	Usunąć kurz i gruz. W razie potrzeby, użyć odkurzacza.
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Dach kabiny
	Sprawdzić stan dachu kabiny. Oczyścić uchwyty lin oraz wyłączniki krańcowe
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Smarowanie prowadnic
	Napełnić smarownice olejem
	Raz na 3 miesiące, pierwszy poniedziałek kwartału

	
	Oświetlenie szybu
	Sprawdzić działanie oświetlenia szybu
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Czystość w szybie
	Czyszczenie szybu, prowadnic i mocowań. Usuwanie kurzu i brudu z drzwi szybowych
	Raz na 6 miesięcy — 1 raz pierwszy poniedziałek miesiąca po zawarciu umowy

	
	Wyłącznik krańcowy
	Sprawdzić kontakty górnych wyłączników
krańcowych
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Elementy kompensujące
	Sprawdzić naciąg i mocowanie pasków na całej ich długości
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Wsporniki prowadnic
	Sprawdzić wsporniki. Skontrolować solidność konstrukcji kotew
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Powierzchnie
pochyłe
	Sprawdzić stan powierzchni pochyłych
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Telefon SOS
	Sprawdzić działanie telefonu alarmowego
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Podzespoły śledzące
	Sprawdzić działanie podzespołów śledzących. Sprawdzić połączenia cewek i osłon
	Raz na 3 miesiące, pierwszy poniedziałek kwartału

	
	Smarowanie prowadnic
	Nasmarować prowadnice na całej ich długości
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	PIT
	Przeciwwaga
	Sprawdzić poprawność działania
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Tłoki
	Dźwig hydrauliczny: sprawdzić poprawność działania tłoków, ich
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	
	mocowanie, ustalić ewentualne wycieki oleju
	

	Podszybie
Dźwig Elektryczny
	Czystość podszybia
	Regularnie czyścić podszybie z resztek oleju, smaru, kurzu. Upewnić się, ze do podszybia nie dostaje się woda. W razie potrzeb usunąć wodę.
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Liny
	Sprawdzić naciąg lin
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Obciążka
	Sprawdzić działanie; nasmarować koło
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Zderzak
	Sprawdzić mocowanie kotwy do podłogi szybu
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Gumowe podkładki
	Sprawdzić stan gumowych podkładek
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Kabel zwisowy i łańcuch
kompensacyjny
	Sprawdzić stan i mocowanie kabla i łańcucha
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Rozkładana podpora zderzaka
	Sprawdzić działanie dźwigni blokującej
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Wyłączniki krańcowe
	Sprawdzić stan i poprawność działania wyłączników krańcowych
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Telefon alarmowy
	Sprawdzić działanie telefonu alarmowego
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Uziemienie
	Wykonać pomiar uziemienia i punktów uziemiających
	Raz na 12 miesięcy — w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy

	Podszybie
Dźwig
Hydrauliczny
	Wycieki oleju
	Ustalić czy powstały wycieki w zbiorniku.
Dopuszczalny wyciek: 0,5-1l / miesiąc
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Przewody hydrauliczne
	Sprawdzić stan przewodów, miękkich połączeń, konektorów.
Sprawdzić, czy nie ma wycieków
	Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek

	
	Zabezpieczenie cylindra
	Upewnić się, ze cylinder jest dobrze zabezpieczony
	Raz na 6 miesięcy — 1 raz pierwszy poniedziałek miesiąca po zawarciu umowy

	
	Zawór zaporowy
	Sprawdzić poprawność działania zaworu
	Raz na 6 miesięcy — 1 raz pierwszy poniedziałek miesiąca po zawarciu umowy
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