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DZIALY DO PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg Od Do
CPV
Projekt wymiany balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 23 w Wodzistawiu Slaskim
1|{Roboty rozbiérkowe 45111100- |1 7
9
1.1|Montaz rusztowan 1 2
1.2|Demontaz balustrad balkonowych i schodowych 3 4
1.3|Wywdz materiatéw z rozbidrki 5 7
2|Roboty montazowe 45453000- (8 15
7
2.1|Wymiana balustrad balkonowych 8 14
2.2|Uzupetnienie ubytkow 1 15
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Projekt wymiany balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 23 w Wodzistawiu Slaskim
1/45111100-9 Roboty rozbiérkowe
1.1 Montaz rusztowan
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysokos$¢ rusztowania do 20 m 1 m2
d.1./1604-0300
1
8.00*7.00 1 m2 56.00
RAZEM 56.00
2|Kalkulacja Czas pracy rusztowan m-g
d.1.|wlasna 1
1
Obliczono
na podsta-
wie wzoru N/
(sxw)
N- naktady
rzeczowe ro-
bocizny dla
danych ro-
bot
s - sktad ze-
spotu robo-
czego (3)
W - wspot- (94.98/(3*0.84))*1 m-g 37.69
czynnik
przestoju
rusztowan
(0,84)
1 -ilos¢ ze-
spotéw robo-
czych
RAZEM 37.69
1.2 Demontaz balustrad balkonowych i schodowych
3|KNR 4-01 Roboty demontazowe. Demontaz balustrad balkonowych, konstrukcji dasz- |1 szt
d.1./1306-0100 kéw z kgtownikow stalowych - analogia - demontaz stalowych elementow
2|analogia balustard
3 1 szt 3.00
RAZEM 3.00
4/KNR 4-01 Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m poreczy schodowych z drewna |m
d.1./0914-02 twardego - analogia - demontaz balustrady z drewnianych listew
2|analogia
3.86 m 3.86
RAZEM 3.86
1.3 Wywéz materiatéw z rozbiorki
5|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t, z zatadunkiem i wyta- |1t
d.1./1107-0100 dunkiem recznym, na odlegto$¢ do 1km
3
balustrady ((3*3.86)*15.00/1000)*20 1t 3.47
balkonowe
RAZEM 3.47
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t. Za kazdy rozpoczety 1t
d.1./1107-0400 1km transportu ponad 1km
3
balustrady poz.5 1t 3.47
balkonowe
RAZEM 3.47
7|Kalkulacja Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (drewna) na sktadowisko Wy- |m3
d.1.|wlasna nr 2 konawcy i utylizacja
3
3.86*0.86*0.02 m3 0.07
RAZEM 0.07
2/45453000-7 Roboty montazowe
21 Wymiana balustrad balkonowych
8|Kalkulacja Zakup balustrad stalowych S235JR m
d.2.|wlasna nr 3
1
waga balus- 3.86*4 m 15.44
trady * 4 bal-
kony
RAZEM 15.44
9|Kalkulacja Cynkowanie ogniowe balustrad balkonowych kg
d.2.|wlasna nr 4
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waga balus- 44.0*4 kg 176.00
trady * 4 bal-
kony
RAZEM 176.00
10|Kalkulacja Malowanie proszkowe balustrad balkonowych m2
d.2.|wlasna nr 5
1
pow. cat.
elementow *
ilos¢ ele-
mentow * 4
balkony
el.1 0.92*1*4 m?2 3.68
el.2 0.17*8*4 m?2 5.44
el.3 0.02*8*4 m?2 0.64
RAZEM 9.76
11|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz ptyt HPL, o wym. 1890x940 mm, kolor RAL |m?2
d.2.|wlasna nr 6 7038
1
1.78*2%4 m?2 14.24
RAZEM 14.24
12|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz kotew chemicznych z preta gwintowanego  |kpl.
d.2.|wlasna nr 7 M10 ze stali ocynkowanej galwanicznie wklejanego na zywicy epoksydowej
1 przeznaczonej do betonu spekanego i niespekanego. Kotwienie zgodnie z
wytycznymi producenta.
ilo$¢ kotew * 4*8*4 kpl. 128.00
ilo$¢ moco-
wan * 4 bal-
kony
RAZEM 128.00
13|KNR 2-02 Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykéw elementéw prefa- |m
d.2.|0333-01 brykowanych $cian zewnetrznych - analogia - uszczelnienie potgczenia stu-
1|analogia pbéw balustrady z podtozem masg trwale plastyczng
obw * ilo$¢ 0.40*8*4 m 12.80
stupow * 4
balustrady
RAZEM 12.80
14 |Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz rozety maskujacej 108x108mm, przeznaczo- |kpl.
d.2.|wlasna nr 8 na do profilu 40x40 mm, wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej
1 proszkowo
ilos¢ rozet * 8*4 kpl. 32.00
4 balkony
RAZEM 32.00
2.2 Uzupetnienie ubytkéw
15|KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkdw tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscui |szt.
d.2./0102-02 grubosci 1,5-2,5 cm
2
*4 balkony 4*4 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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