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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa zawarta z Inwestorem,

(2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

(3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

(4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 wraz z
pozniejszymi zmianami),

(5] Pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny budynku.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany balustrad w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 23 w Wodzistawiu Slgskim.

3. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wolnostojgcym. W budynku
znajduja sie 4 balkony, oparte na ptycie zelbetowej. Na ptycie wykonana jest wylewka betonowa, a catos¢
wykonczona jest ptytkami ceramicznymi. Balkony ograniczone sg od boku $ciankami petnymi, ocieplonymi. Od
przodu zamocowane sg balustrady wysokosci 86 cm, stalowe, malowane oraz z drewnianych desek. Wykazujg
one zuzycie uzytkowe poprzez widoczne skorodowanie powierzchni elementéw stalowych oraz tuszczenie sie

farby.

4. ZAKRES PRAC
Zakres prac obejmuje:

— Demontaz istniejgcych balustrad (demontaz we wszystkich balkonach),
—  Wykonanie poprawek/uzupetnier po demontazu balustrad,

—  Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiérki na sktadowisko Inwestora,

— Montaz nowych balustrad.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Prace rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od rozbiorki istniejgcych balustrad. Po usunieciu teren prac nalezy
oczysci¢, a materiaty z rozbidérki wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty rozbiérkowe wykonaé
recznie z zachowaniem warunkow BHP.

Po przeprowadzeniu robdt rozbiérkowych, po ktérych powstaty ubytki czy uszkodzenia, nalezy dokonac

poprawek/uzupetnier w tych miejscach, dowigzujac sie do istniejgcych materiatdw i kolorystyki budynku.
6. WYMIANA BALUSTRADY
Uwaga! Wymiane przewidziano we wszystkich czterech balkonach budynku! Kazdy balkon nalezy
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rozpatrywa¢ osobno, dlatego na samym poczatku nalezy wykonaé¢ pomiary kazdego balkonu przed
przystgpieniem do prac montazowych.

Konstrukcje balustrady (wg rysunkow) wykonac¢ ze stali S355JR, ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo na kolor jasnoszary, zblizonym do RAL 7038, z wypetnieniem HPL. Montaz balustrady nalezy zaczg¢
od przymocowania stupow stalowych i elementéw mocujgcych od goéry, do ptyty balkonowej, poprzez posadzke
balkonu. Montaz nalezy wykona¢ w miejscu istniejagcych otwordw, powstatych po demontazu istniejacej
balustrady. Mocowanie balustrady wykona¢ stosujgc kotwy - M10x180 i prety gwintowane @8 mm klasy 5.6 o
odpowiedniej dtugosci wklejane na zywicy. Potaczenie stupkdéw przy posadzce nalezy uszczelni¢ masg trwale
plastyczna.

Ptyte przykrywajgcg stanowia ptyty wodoodporne do zastosowania zewnetrznego gr. 6 mm typ HPL w
kolorze jasnoszarym, zblizonym do RAL 7038. Ptyty HPL docigé¢ do formatu 1890x940 mm przy pomocy pit
tarczowych stacjonarnych, badz recznych wyposazonych w prowadnice. Nastepnie nalezy zamocowac je do
ksztattownikéw stalowych za pomocg nitow systemowych malowanych w kolorze ptyty HPL lub powinny zostac
zakryte kotpakiem dopasowanym kolorystycznie. Elementy mocujgce muszg by¢ umieszczone tak, aby ptyta
mogta sie porusza¢ (odpowiedni uktad otwordow statych i przesuwnych). Przygotowane ksztattowniki wraz z
przymocowang ptytg HPL nalezy potaczy¢ z stopami stalowymi. Mocowanie wykonac¢ za pomocg $rub M10.

Kotwy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg podang przez producenta. Wszystkie ostre, wystajgce

elementy srub nalezy zabezpieczy¢ maskownicami z tworzywa sztucznego.

7. NADZOR TECHNICZNY
Roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez Wykonawce i Inwestora.

. UWAGI KONCOWE
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—  przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy scisle stosowac sie do zalecen producentow,

— projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatdow i technologii na inne jedynie w przypadku, gdy
posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie i po uzyskaniu zgody projektanta,

— wykonanie prac i zastosowanie materiatdw nie wyszczegdlnionych w przedmiarze i w opisie technicznym, a
koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowigzujgce na
dzien wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia wykonawcy,

— wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, $lusarska i aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami, a w szczegdlnosci:

- z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru roboét budowlano - montazowych",
- z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

- z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa.
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- INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU -

Projektowana inwestycja pt. ,WYMIANA BALUSTRAD W BUDYNKU MIESZKLANYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. 1 MAJA 23 W WODZIStAWIU SLASKIM” nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek
sgsiednich oraz terendw przylegtych. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach

dziatek objetych zakresem opracowania.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. wraz z pézniejszymi zmianami).
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- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA -

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana balustrad w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. 1 Maja 23 w Wodzistawiu Slaskim.

Roboty ogdlnobudowlane dla przedmiotowego zamierzenia obejmuija :

A. Prace rozbidérkowe
— Demontaz istniejgcych balustrad (demontaz we wszystkich balkonach),
—  Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki na sktadowisko Inwestora
B. Prace remontowe:
—  Wykonanie poprawek/uzupetnien po demontazu balustrad,
— Montaz nowych balustrad.
2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny.
3. Wskazane elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- brak.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okredlajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania:
1. Na terenie posesji prowadzone bedg roboty budowlane i instalacyjne stwarzajgce szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a zwigzane z:
— upadkiem pracownikow z wysokosci podczas robot,
—  spadaniem z wysokosci przedmiotow i materiatéw,
— porazeniem pradem z przewoddw potencjalnie znajdujgcych sie pod napieciem,
2. Przy prowadzeniu robdt nie wystepuja dziatania substancji chemicznej lub czynnikow biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
3. Przy prowadzeniu robdt nie wystgpi zagrozenie wystepowania promieniowaniem jonizujgcym.
Roboty budowlane bedg prowadzone w poblizu linii $redniego napiecia Ilub czynnych linii
komunikacyjnych.
Przy prowadzeniu robot nie wystgpi ryzyko utoniecia pracownikow.
Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach.
Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z linii napowietrznej.

Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach.

L ® N o U

Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatéw wybuchowych.
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5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy przystgpieniu do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie

pracownikow w zakresie przepiséw BHP i wynikajgcych z nich obowigzkow, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac

szczegdlnie niebezpiecznych.

6.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

— teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym,

— w budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowac tatwe w uzyciu $rodki ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy dodatkowo zapewni¢ dojazd wozom strazy pozarnej,

—  konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych maszyn oraz sprzetu transportowego,

— sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
wywrocenia, zsuniecia sie sktadowanych wyrobdw i urzadzen,

—  transport materiatéw budowlanych, wyrobdw i urzadzen technicznych powinien odbywacd sie w sposdb
uniemozliwiajgcy ich upadek, zsuniecie lub wywrdcenie,

— narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robodt i
uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych, niesprawnych
oraz nieodpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym. Narzedzia i urzadzenia winny by¢ regularnie kontrolowane. Nie wolno stosowac urzadzen
bez odpowiednich oston i zabezpieczen przewidzianych przez producenta,

— nalezy odtgczy¢ wszystkie obwody spod napiecia, wykonaé niezalezng instalacje zasilania placu budowy,

— wykonywanie robdét moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego w odpowiednie
wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania poszczegdlnych
robét,

— wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do akceptacji harmonogram
prowadzenia robot, uwzgledniajgc wszelkie warunki,

— personel budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy ochrony osobistej podczas wykonywanych
prac tj. kask, rekawice, maseczki oraz okulary ochronne.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi

w nastepujacych aktach prawnych:

— ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650) wraz z pozniejszymi zmianami,

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963) wraz z pdzniejszymi zmianami,
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— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.),

— ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz.828),

— ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).



