Zakres prac dekarskich:
Wiosny Ludow 291 Radlin
1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzeWy&RW250 gr.5,2 dach + wgie
ok .660n% — nalery przyja¢ 15% na zaktadki
Warstwe papy naley wywinaé na kominy na wysolkg min. 25cm
2. Kominy — 21szt:
- odbicie I#nych tynkéw
- demonta obrébek blacharskich
- natazenie siatki + klej 2x + gruntowanie + malowaniebtaelewacyjn
- monta nowych obrébek blacharskich wraz z maeta czap kominiarskich

3. Uzupetnienie lub wymiana defektoréw H

Hallera 2 Radlin:
1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozagaheej P\V250 gr. 5,2 ok. 175m
Warstwe papy naley wywinaé na kominy na wysokg min. 25cm
2. Kominy — 3szt:
- odbicie I#nych tynkéw
- demonta obrébek blacharskich
- nalazenie siatki + klej 2x + gruntowanie + malowaniebtaelewacyjn
- monta nowych obrébek blacharskich wraz z maeta czap kominiarskich
3. Demontaokapu nadrynnowego
4. Monta nowego okapu hadrynnowego
5. Malowanie podbitki

Kominka 167-169
1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termoegalnej PV250 gr. 5,2 ok. 356m

Warstw papy naley wywingé na kominy na wysokdé min. 25cm plus wykona obrobki
blacharskie

2. Malowanie obrébek blacharskich pod rynn

Bracka 21 Wodzistawsl.:
1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termoegalnej PV250 gr. 5,2 ok. 186m
Warstw papy naley wywinaé¢ na kominy na wysokg min. 25cm
2. Demontaistniegcej rynny i hakéw — 17,5mb
3. Monta nowej rynny pcv + haki —17,5mb
4. Kominy — 4szt:
- odbicie I#nych tynkéw
- demonta obrobek blacharskich

- natazenie siatki + klej 2x + gruntowanie + malowaniebtaelewacyjn



- monta nowych obrébek blacharskich wraz z maeta czap kominiarskich
5. Wymiana defektorow H — 12szt
6. Malowanie wiatrownicy

7. Wymiana instalacji odgromowej

26 Marca 29 Wodzistawsl.:
1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termaagatnej PV250 gr. 5,2 ok.356m
Warstw papy naley wywing¢ na kominy na wysok@é min. 25cm
2. Kominy — 4szt:
- odbicie I#nych tynkéw
- demonta obrébek blacharskich
- nalazenie siatki + klej 2x + gruntowanie + malowaniebtaelewacyjn
- monta nowych obrébek blacharskich wraz z maeta czap kominiarskich
3. Wymiana defektorow H — 26szt
4. Wymiana nasad kominowych typu stila— 12szt.

5. Ogniomur — malowanie obrobki malarskiej ogmima

Kubsza 13 Wodzistawsl.:
1. Wykonanie pokrycia dachowego gitéwny dach phoaly daszek z papy termozgrzewalnej
PV250 gr. 5,2 ok. 426,5+60=486,50m
Warstw papy naley wywing¢ ha kominy na wysok@é min. 25cm
2. Kominy — 9szt:
- odbicie I#nych tynkéw
- demonta obrébek blacharskich
- natazenie siatki + klej 2x + gruntowanie + malowaniebtaelewacyjn
- monta nowych obrébek blacharskich wraz z maeta czap kominiarskich
3. Ogniomur — potgenie papy termozgrzewalnej na ogniomurze

3. Wymiana instalacji odgromowej

1 Maja 34 Wodzistaw$l.:
1.Wykonanie pokrycia dachowego z papy termaagatnej PV250 gr. 5,2 ok. 366m
Warstw papy naley wywina¢ na kominy na wysok@ min. 25cm
2. Kominy — 8szt:
- odbicie I#nych tynkéw
- demonta obrobek blacharskich
- nalazenie siatki + klej 2x + gruntowanie + malowaniebtaelewacyjn
- monta nowych obrébek blacharskich wraz z maeta czap kominiarskich
3. Czsciowa wymiana instalacji odgromowej na ogniomurze

4. Renowacja ognhiomuru



Wyzej wymieniony zakres prac jest orientacyjny. Wykena powinien sam wymiergyposzczegolny
dach. Do wyceny nakg uja¢ optaty za utylizagj i wywdz materiatéw z rozbiorki.

Dostarczenie protokotu kominiarskiego z adreséwegbada wykonywane kominy.
Dostarczenie protokotu odbioru instalacji odgrompwe



